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Equipo en las Instalaciones del Cliente de Quick Deploy 
$FFHVR�Ui SLGR��FRQILDEOH�\ �SRUWi WLO�D�OD�UHG�GH�EDQGD�DQFKD

Tachyon Networks Incorporated (“Tachyon”) ofrece Quick 
Deploy como una opción de equipos flexible y económica para su 
Servicio Primary Access, una potente solución de acceso  
a banda ancha. Quick Deploy fue diseñado para organizaciones 
que necesitan tener un acceso primario a la red de banda ancha 
rápido, confiable y portátil para: 
�

ª� ,QVWDODFLRQHV�GH�FDPSR�WHPSRUDOHV��
ª� ( TXLSRV�GH�UHVSXHVWD�SDUD�HPHUJHQFLDV�
ª� ( YHQWRV�HVSHFLDOHV�
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El Equipo en las Instalaciones del Cliente (Customer Premise 
Equipment, CPE) de Quick Deploy incluye una antena parabólica 
satelital, una radio y una unidad interior que funciona como un 
enrutador que cumple con las normas del TCP/IP. El CPE de 
Quick Deploy es resistente y liviano y fue concebido para resistir 
el uso y el desgaste que produce el personal en movimiento. Y 
para lograr la máxima confianza en la red, Quick Deploy cuenta 
con el soporte de Tachyon•Net, la red satelital de banda ancha que 
se basa en normas abiertas y de alta velocidad, con QoS 
garantizada.  

Quick Deploy es flexible, fácil de usar y ofrece: 

ª� $FFHVR�LQLQWHUUXPSLGR�D�,QWHUQHW�R�D�5HGHV�3ULYDGDV�HQ�
DSUR[ LPDGDPHQWH�� � �PLQXWRV�

ª� 9HORFLGDG��WUDQVPLVLyQ�\ �UHQGLPLHQWR�VLPLODUHV�D�ORV�TXH�
RIUHFH�HO�VHUYLFLR�WHUUHVWUH�

ª� 6HUYLFLR�TXH�FXPSOH�FRQ�QRUPDV�DELHUWDV��UHVSDOGDGR�SRU�
OD�FRQILDELOLGDG�GH�OD�WUDQVPLVLyQ�\ �$FXHUGRV�GH�1LYHO�GH�
6HUYLFLR��6HUYLFH�/ HYHO�$JUHHPHQW��6/ $��FRQ�FDOLGDG�GH�
VHUYLFLR�JDUDQWL] DGD�
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$PSOtH�VX�LQYHUVLyQ�
Para clientes con importantes necesidades de seguridad, Tachyon 
ofrece Aceleradores de Tráfico Seguros para asegurar la 
transferencia rápida de datos cifrados de extremo a extremo, sin 
importar si usted utiliza Protocolos de Seguridad (IPSEC) o 
protocolos exclusivos, para que pueda contar con una transmisión 
rápida y protegida de información segura desde y hacia 
instalaciones temporales.

�
�

Tachyon responde al  
pedido de conectividad 
�

7DFK\ RQ�VDWLVIDFH�ODV�QHFHVLGDGHV�DFWXDOHV�GH�FRQHFWLYLGDG�D�OD�UHG�

HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�\ �SUi FWLFDPHQWH�HQ�FXDOTXLHU�OXJDU�EULQGDQGR�

XQD�DPSOLD�JDPD�GH�VHUYLFLRV�\ �RSFLRQHV�GH�EDQGD�DQFKD��

7RGDV�ODV�VROXFLRQHV�GH�7DFK\ RQ�VRQ�RSHUDGDV�SRU�7�) RUFH��HO�

RSWLPL] DGRU�GH�UHQGLPLHQWR�GH�EDQGD�DQFKD�VDWHOLWDO��7�) RUFH�FRQVWD�

GH�WHFQRORJtDV�HVWUDWpJLFDV�GH�UHG�\ �GH�FRPXQLFDFLRQHV�VDWHOLWDOHV��

VRIWZDUH�GH�SURSLHGDG�H[ FOXVLYD�\ �PHWRGRORJtDV�TXH��HQ�FRQMXQWR��

SURSRUFLRQDQ�XQD�WUDQVIHUHQFLD�GH�EDQGD�DQFKD�VDWHOLWDO�FRQILDEOH�\ �

Ui SLGD��PDQWLHQH�OD�REVHUYDQFLD�GH�ODV�QRUPDV�GHO�7&3�,3�\ �

JDUDQWL] D�XQD�4R6�UHVSDOGDGD�SRU�$FXHUGRV�GH�1LYHO�GH�6HUYLFLR�

�6HUYLFH�/ HYHO�$JUHHPHQW��6/ $��LQWHJUDOHV��
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8 QLGDG�LQWHULRU�FRQ�DFRQGLFLRQDGRU�GH�SRWHQFLD�
La unidad interior de Tachyon es un gabinete montado en un bastidor 
que contiene una fuente de alimentación, una placa base Pentium, 
una unidad de memoria flash, una placa para Ethernet y una placa 
para módem satelital. El acondicionador de potencia detecta 
automáticamente la tensión de entrada. La unidad interior está 
provista con una caja de envío que funciona como un bastidor 4RU o 
7RU de 19 pulgadas. La unidad interior con acondicionador de 
potencia requiere 3RU y deja espacio libre para equipos adicionales. 

$ QWHQD�SDUDEyOLFD�VDWHOLWDO�
La antena parabólica modular de Tachyon está formada por un 
reflector de dos segmentos moldeado por compresión de precisión, 
un trípode de montaje, una viga y barras para el soporte de 
alimentación que pueden montarse y desmontarse en cuestión de 
minutos. 

5 DGLR�
La radio utilizada para transmitir y recibir datos vía satélite incluye un 
amplificador de potencia del convertidor ascendente, un transductor 
ortomodal, un convertidor descendente con bloqueo de bajo ruido y 
un filtro de rechazo de transmisión. La radio viene provista con una 
caja de envío. 

&DEOH�
La antena parabólica satelital se conecta a la unidad interior con dos 
cables coaxil de RF blindados, y ambos conducen señal y potencia. 
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7 DFK\ RQ�1 HWZ RUNV�,QFRUSRUDWHG�

Sede mundial y mercados gubernamentales 
8133 Leesburg Pike, Suite 450 
Vienna, Virginia 22182 EE.UU. 
Tel.: +1 703.821.9101 
Fax: +1 703.821.2125 
Ventas: +1 877.589.FAST (3278) 

Ingeniería, Operaciones y Atención al Cliente  
5808 Pacific Center Boulevard 
San Diego, CA 92121 EE.UU. 
Tel.: +1 858.882.8100 
Fax: +1 858.882.8122 

Tachyon Europe B.V.  
Orly Plaza Building  
149 Orlyplein  
1043 DV Amsterdam 
Países Bajos 
Teléfono +31 20 581 7790 
Fax +31 20 682 2578 
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Unidad exterior 
(Incluye antena parabólica satelital modular y radio) 

Especificaciones ambientales 
ª� 7HPSHUDWXUD��� � ƒ�D�� � ƒ�&�
ª� +XPHGDG�UHODWLYD�� �D�� � � � �
ª� / OXYLD�KDVWD�� FP�K�

Carga de viento de la antena parabólica 
ª� � � �NP�K��� � �PSK���VLQ�HVWDELOL]DGRU�QL�VRVWHQHV�
ª� � � �NP�K��� � �PSK��FRQ�HVWDELOL]DGRU�R�VRVWHQHV�
ª� � � � �NP�K��� � �PSK��VXSHUYLYHQFLD�FRQ�HVWDELOL]DGRU�R�

VRVWHQHV�

Unidad interior 
,QWHUID] �� � �� � � %DVH7�
7DPDxR�� � �� �FP�[ �� � �� �FP�[ �� �� �FP��� 58��
3HVR�� �� �NJ��� � �OE��

Especificaciones de potencia con acondicionador 
de potencia 
ª� 7HQVLyQ�GH�HQWUDGD��GHWHFFLyQ�DXWRPi WLFD��

� � � �� � � �9&$���� � � �� � � �9&$�
ª� ) UHFXHQFLD�� � �� � �+] �
ª� 3RWHQFLD�� � � �YDWLRV��WtSLFD���� � � �YDWLRV��Pi [ ���

Especificaciones ambientales 
ª� 7HPSHUDWXUD�GHO�DLUH�DPELHQWH�� ƒ�D�� � � ƒ&��
ª� +XPHGDG�� �D�� � � �GH�FRQGHQVDFLyQ�
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Unidad exterior 

ª� $QWHQD�SDUDEyOLFD��� � � �FP�[ �� � �� �FP�[ �� � �� �FP��� � �� �NJ��� � �OE��
ª� 7UtSRGH�\ �VRSRUWH�GH�DOLPHQWDFLyQ��� � � �� �FP�[ �� � �� �FP�[ �� � �� �

FP��� � �NJ��� � � �OE��
ª� 5DGLR��� � �� �FP�[ �� � �� �FP�[ �� � �� �FP��� � �� �NJ��� � �OE��

Unidad interior 

ª� � 58��� � �� �FP�[ �� � �� �FP�[ �� � �FP��� � �� �NJ��� � �OE��
ª� � 58��� � �� �FP�[ �� � �� �FP�[ �� � �� �FP��� � �� �NJ��� � �OE��

 
 
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso  


